Stes okna SOLARA 600/600

16,47

0.60]
0.60]

3,41

4,05

N A |
- X & Mmﬁv 1207
0,75 N N
{Te]
o
o A
3 2 — .
i 9 |
IRINRIN immmntilis
| 2
[N 1N
__ 1,00
B ~
S & |
u 8 /
B E—
d N~
=
] — "03 — " —
1,75 Q
0.70 1.20 0,08},,0,10 1,38 0,10,,1,0,0 3

16,37

I 10,20

9,45

7,79

| 8 4,30
125 2
1,50 S N
:|‘\ =) 2,94
| 5'“ | J 3 \\_// \ 22 | | 2,55
3 il T 8 Tl 8 ui
o / o\ o
R — AN
: — NN Ll e il
J 2 :/ \:g m§ 0s
= e :/\: 3 =sss = Sl: .
1’15| \ ' — \=§ I \ / 125
44_—__\/_|—|u:|1:|__ = _ —

5,95

Stavajici konstrukce

10,25

Bourané konstrukce

Nové zd @é konstrukce
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\/STAVAJiCi M RE |— PUODNI VRATA PONECHANA

BAREVNE RSENI BUDE URCENO NAREBTADRATORSKEHO
PREKUMU {iEMABUDOU PROVEDENY VZORKY BAREV NA
PLOSE 0,50/0,50 m - VZORKY BUDOU KONZULTOVANY SE ZASTUPCI NPU
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Nové betonové konstrukce

Tepelné izolace
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Nedilnou soucgasti tohoto projektu je projekt STATIKY !!

Poznamka: Rozm &y konstritégbitnthovat na stavb +-0= 190,54
zakazka P
STAVEBNI UPRAVY OBJEKTU
U LUZICKEHO SEMINAR 38/109 - PRAHA 1
¢ast  arch stav upraveno 14.11.05 spoluprace
vykres
e i - q i stupen
ULICNI - S.Z. PRGELI 018 104 | over
odbéatel méto 4. 50

ing. J. Postranecké - Gutova 18 - Praha 10

datum (07,2005
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